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Hatz Hydraulikpumpen
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Hydraulikpumpen für 
verschiedenste Anwendungen

Hydraulikpumpen

Hatz Hydraulikpumpen werden mit einem luftgekühlten Dieselmotor angetrieben, 
der selbst unter schwierigen Verhältnissen zuverlässig und störungsfrei läuft.

Zusammen mit den begehrten Hatz Dieselmotoren (Leis-
tung bis zu max. 56 kW) sind Hatz Hydraulikpumpen die 
ideale Lösung für Maschinen, bei denen viele Betriebsstun-
den erwartet werden und somit eine erhöhte Standzeit 
erforderlich ist. Durch modernste Technologien ist es mög-
lich einen hohen Arbeitsdruck bei gleichzeitig niedrigen 
Geräuschwerten und guter Effi  zienz zu erreichen. Aufgrund 
ständiger Verbesserung der Herstellungsprozesse im 
Rahmen von regelmäßigen Qualitätskontrollen, erfüllen die 
Hydraulikpumpen, wie jedes andere Hatz Produkt, höchste 
Qualitätsstandards.
Hatz Außenzahnradpumpen sind mit unterschiedlichem 
Fördervolumen von 2,05 cm3/U bis 22,97 cm3/U verfügbar 
und arbeiten mit einer Drehzahl von bis zu 8.000 min-1. Der 
maximale Arbeitsdruck liegt zwischen 150 und 255 bar. Die 

Konstruktion der Pumpen ist fl exibel; alle Pumpen können 
an eine zweite oder sogar dritte Pumpe gekoppelt werden, 
je nach Kundenanforderung.
Ob für Baumaschinen, landwirtschaftliche Geräte oder 
Holzhäcksler – zusammen  mit den Hatz Dieselmotoren 
sind die Hatz Hydraulikpumpen die perfekte Lösung, egal 
für welche Aufgaben.

Vorteile von Hatz Außenzahnradpumpen:
• Zuverlässigkeit aufgrund robuster Hatz Qualität
• Verwendung von hochwertigen Materialien
• Kompakte und leichte Bauart
• Hohe Effi  zienz
• Optimiert für den Einsatz mit Hatz Dieselmotoren
• Pumpen, Anbauteile und Motor aus einer Hand

Hydraulikpumpen und Motorenmatrix
Je nach erforderlicher Fördermenge, Druck, maximaler Drehzahl und Drehrichtung können 
aus der Matrix die richtige Pumpe und der passende Motor ausgewählt werden.

An vielerlei Kundenwünsche anpassbar
Aufgrund verschiedener Kraftabnahmewellen kann die 
Hydraulikpumpe, je nach Erfordernissen der Applikation, 
an den Motor angebaut werden.

Wenn es mehr Leistung sein darf
Um eine höhere Leistung zu erreichen, können zwei oder drei 
Hydraulikpumpen an den Hatz Dieselmotor gebaut werden.
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Direkt montiert, 
PTO-Drehzahl = 
Motordrehzahl

Montiert mittels Flieh-
kraftkupplung, PTO-
Drehzahl = Motordrehzahl

Direkt montiert, PTO-
Drehzahl 1.12:1 zur 
Motordrehzahl
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Saugseite / Druckseite

Anschluss-
fl ansch

Pumpen 2.05/3.07 cm3 Pumpen ≥4.65 cm3

Saugseite Druckseite

Schrauben M6, 
Nutztiefe 
12 mm

54 54

40 35

20 15

Schrauben M6, 
Nutztiefe 
13 mm

40

30

13,8


